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Scarecrow’s Premier 2020 es un sistema 
bioacústico montado en un vehículo, diseñado 
específicamente para aeródromos y zonas 
circundantes. Una sencilla unidad de control 
dentro del vehículo le permite seleccionar una de 
las 14 llamadas estándar, una sirena, o un anuncio 
previamente almacenado a través de dos altavoces 
montados en el techo.

La unidad también puede conectarse a un mando 
a distancia manual que ofrece todas las mismas 
funciones que el panel frontal, lo que permite 
instalar la unidad principal debajo de un asiento o 
en cualquier otro lugar del vehículo.

¿Qué es Scarecrow Premier 2020? 

Premier 2020 ofrece una eficaz dispersión de aves en la zona de operaciones mediante un sistema bioacústico montado en un 
vehículo. Los sistemas Scarecrow han sido un pilar de los vehículos de operaciones aeroportuarias durante 40 años. Premier 
2020 sustituyó al antiguo Premier 1500, que a su vez sucedió a nuestro popular sistema Digiscare, que se remonta a la fundación 
del Grupo Scarecrow.

Scarecrow Premier 2020 funciona con 12v o 24v obtenidos del propio vehículo. Una unidad de control dentro de la cabina 
permite al operador seleccionar la llamada adecuada sin salir del vehículo. A continuación, la llamada se reproduce a través de 
altavoces montados en el techo para una dispersión selectiva de las aves a una distancia de hasta 300 m.

Premier 2020 también está diseñado para actualizarse fácilmente a nuestro B.I.R.D Tab™ que ofrece tanto dispersión como una 
solución completa de informes.

El Grupo Scarecrow es líder innovador en tecnología 
bioacústica de control de aves. Muchos clientes de 
todo el mundo confían en nuestros productos para 
gestionar la actividad de las aves, no sólo aeropuertos, 
sino que se incluyen muchos otors sectores 
industriales; cualquier lugar en el que la presencia de 
aves pueda suponer un peligro o una molestia.

Los sistemas bioacústicos de dispersión de aves 
Scarecrow son completamente respetuosos,
aprovechando el comportamiento natural de las aves 
para su funcionamiento exitoso. Scarecrow utiliza 
llamadas de socorro específicas de cada especie para 
indicar a las aves que una zona es peligrosa y deben 
abandonarla, sin causar apenas molestias acústicas a 
los humanos.

Dispersión eficaz de la zona de operaciones

Dispersión bioacústica de aves
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Características y especificaciones

Características principales de Scarecrow 
Premier 2020

“ ”
El aeropuerto está muy satisfecho con el equipo: es sencillo de usar y funciona 
de forma muy eficiente. El personal de Scarecrow fue muy amable y prestó 
una inestimable ayuda, haciendo que el proceso fuera muy simple.
Vanassche Firefighting Engineering NV

• 14 llamadas estándar (incluido el sonido novedoso).
• La lista de llamadas puede personalizarse.
• Funcionalidad de sirena.
• Incluye un anuncio pregrabado que también puede 

reproducirse.
• Entrada AUX para la retransmisión de la señal VHF desde 

la torre de control.
• El mando a distancia opcional proporciona un control total.
• Puede instalarse bajo un asiento o en cualquier otro lugar 

del vehículo si se controla a distancia.
• Interfaz de pulsador y pantalla LCD.
• Carcasa de aluminio de 3 mm con recubrimiento en polvo 

y paneles frontal y trasero resistentes a los arañazos.
• Puede actualizarse fácilmente a nuestro sistema B.I.R.D 

Tab™ para llevar un registro integrado.
• Puede integrarse en el sistema existente exculsivo para 

informes B.I.R.D Tab™.

Scarecrow Premier 2020 Información 
técnica

Interfaz: Pantalla LCD, con controles mediante pulsadores para 
el volumen, la selección de llamada de las aves, la sirena o la 
reproducción del anuncio pregrabado.
Llamadas de socorro: 14 llamadas estándar, que pueden 
cambiarse por una selección personalizada si es necesario.
Alcance: Hasta 300 m de distancia útil de funcionamiento.
Fuente de energía: 12-24V CC, filtrados según la normativa 
CEM y con protección de polaridad. Fusible doble reajustable. 20 
mA de corriente en espera, 6 amperios a la salida máxima.
Conectividad: Bloque de terminales de tornillo enchufable de 5 w 
para las conexiones de CC y altavoces; Cuatro multipolo hembra 
DIN con bloqueo para micrófono, AUX 1, AUX 2, arranque remoto; 
Conector RJ45 para mando a distancia; GPS. Carcasa:
Carcasa de aluminio de 3 mm con recubrimiento en polvo de 
color gris basalto y paneles frontal y trasero
Potencia de salida de audio: 40 vatios RMS 55 vatios de pico en 
una carga 4R.
Garantía: Garantía estándar de 12 meses con devolución a la base.
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Desde 1984, Scarecrow suministra los sistemas de dispersión de aves más sofisticados en todo el mundo. Nuestros sistemas 
inspirados en la naturaleza proporcionan las soluciones más avanzadas y fiables para problemas de control de aves de todo 
tipo, en cualquier sector. Los productos de gestión de aves de Scarecrow utilizan tecnología bioacústica, que es el método de 
comunicación evolutivo utilizado por las aves para advertir de un peligro inmediato, para dispersar a las aves de forma inofensiva 
y respetuosa.

Pero esto no es todo. Con nuestra empresa matriz, Robin Radar Systems, los clientes pueden asegurarse en todo momento de un 
control exhaustivo de la actividad de las aves en su terreno y en los alrededores. Esto permite la detección precoz y el análisis de 
los efectos a largo plazo de la dispersión, ayudando a optimizar las políticas mediante el análisis de datos concretos.

Acerca de Scarecrow

Scarecrow Group Limited - Una división 
comercial de Robin Radar Systems

Domicilio social y dirección comercial: The 
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Registrada en Inglaterra nº 01568506

Número de registro de IVA GB680 0269 46

En interés de la mejora del producto, Scarecrow Group Limited se reserva el derecho de modificar sus 
especificaciones sin previo aviso.
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“ ”
Scarecrow B.I.R.D. Tab™ ha sido fundamental para conseguir una reducción 
del 80% en los avistamientos de aves en aeródromos y una reducción 
resultante de más del 90% en los choques con aves de especies controlables.
Aeropuerto de Londres Luton

“ ”
Recomendaría el sistema de Scarecrow, ya que a lo largo de los años ha sido 
muy eficaz para mantener la cubierta del heliodromo despejada de gaviotas.
Wood Group PSN, Aberdeen
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